
AGA har videreudviklet GENIE® gasflasken og udstyret den med en ventil med integreret regulator for at 
forenkle og optimere hverdagen for gasbrugere.

GENIE® ViPR eliminerer behovet for en separat regulator. Brugeren tilslutter blot en lynkobling, åbner ventilen 
og justerer gasstrømmen, hvorefter svejsearbejdet kan påbegyndes. Det sparer både tid og penge.

→	� Der udføres omhyggelig, regelmæssig kontrol af regulatordele på samtlige påfyldningstrin.
→	 Integreret trykregulator med lynkobling for hurtig anvendelse.
→	 Det er ikke nødvendigt at investere i eller vedligeholde en separat regulator.
→	 Ingen montering eller afmontering af regulatoren i forbindelse med transport.

→	 Lettere at håndtere og flytte takket være det innovative sikkerhedsdesign.
→	 Håndtag, som beskytter regulatoren mod skader og forenkler håndteringen.
→	 Større diameter giver bedre stabilitet, så flasken ikke vælter lige så let som en traditionel stålflaske.

→	 Udstyret med lynkobling, som hurtigt tilsluttes gasslangen.
→	 Overskueligt digitalt display, som viser tilbageværende svejsetid, når det aktuelle gasflow er angivet.
→	 Forbedret effektivitet takket være den integrerede trykregulator.
→	 300 bar øger kapaciteten med op til 45 %.

Gastype 	 MISON® 18 og Argon 4.8 Premium
Flaskestørrelse	 20 l
Arbejdstryk 	 Op til 300 bar
Tilslutning til udtag	 Lynkobling
Flowkapacitet	 0–30 l/m

Integreret  
regulator

Fordelene ved  
integreret regulator 

Designet for  
øget sikkerhed

Udviklet for at  
øge effektiviteten

Standardspecifikationer

GENIE® ViPR gasflaske.  
Mobil gasflaske med integreret regulator. 

→	 GENIE® ViPR

AGA, www.aga.dk
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