Making our world more productive

SIKKERHEDSDATABLAD
Heptafluorpropan (R 227)

Udgivelsesdato: 16.01.2013 Version: 1.2 SDBNr.: 000010021748
Sidste revisionsdato: 08.01.2021 1/17

Identifikation af stoffet/blandingen af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator
Produktnavn: Heptafluorpropan (R 227)

Handelsnavn: R227EA

Yderligere identifikation

Kemisk betegnelse: 1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropan
Kemisk formel: (3HF7
EU-identifikationsnummer

CAS-nr. 431-89-0

EF-nummer 207-079-2

REACH registreringsnummer 01-2119485489-18

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Identificerede anvendelser: Forindustriel og professionelt brug i henhold til gennemfart risikoanalyse.
Anvendelse af gas alene elleriblandinger til kalibrering af analyseudstyr.
Kelemiddel.

Anvendelser som frarades Privat forbrug.

1.3 Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Leverander
Linde Gas A/S Telefon: +4532836600
Lautruphgj 2-6
2750 Ballerup

E-mail: sds.ren@linde.com

1.4 Ngdtelefon: Ring til Giftlinjen p3 82121212

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere &ndringer.

Fysiske Farer

Gasser under tryk Kondenseret gas H280: Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved
opvarmning.
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2.2 Markningselementer

Signalord: Advarsel
Fareerklaeringer: H280: Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

Erklaering om Forebyggelse

Generelt Ingen.
Forebyggelse: Ingen.
Ngdhjaelp: Ingen.
Opbevaring: P403: Opbevares pa et godt ventileret sted.
Destruktion Ingen.

Supplerende oplysninger
EIGA-0783: Indeholder fluorholdige drivhusgasser
EIGA-As: Kvaelende i hgje koncentrationer.

2.3 Andre farer Kontakt med fordampende vaeske kan fordrsage kuldeskader eller forfrysninger af
huden.
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PUNKT 3: Sammensatning af /oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer
Kemisk betegnelse 1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropan
EU-identifikationsnummer:
CAS-nr.: 431-89-0
EF-nummer: 207-079-2
REACH registreringsnummer: 01-2119485489-18
Renhed: 100%
Renheden af stoffet i dette afsnit er udelukkende brugt til klassificering og
repraesenterer ikke den faktiske renhed af stoffet som leveret og hvor anden
dokumentation bar konsulteres.
Handelsnavn: R227EA
Kemisk betegnelse Kemisk formel |Koncentration CAS-nr. REACH M-faktorer:  |Bemaerk
registreringsnu ninger
mmer
1,1,1,2,3,3,3 C3HF7 100% 431-89-0 01- -
heptafluorpropan 2119485489-
18

Bortset fra gasser er alle koncentrationer i vaegtprocent. Gaskoncentrationer er i molprocent. Alle koncentrationer er nominelle.
## Der findes graenseveerdier for dette stof.

PBT: persistent, bioakkumulerende og toksisk stof

vPVB: meget persistent og meget bioakkumulerende stof

PUNKT 4: Fgrstehjaelpsforanstaltninger

Generelt: Haje koncentrationer kan forarsage kvaelning. Symptomerne omfatter evt.
svigtende lemmer/bevidsthed, uden at ofret bemaerker det. Benyt luftforsynet
dndedraetsvaern og flyt ofret til et ikke-forurenet omrdde. Hold ofret varmt ogi ro.
Tilkald lzege. Giv kunstigt andedraet ved ophart vejrtraekning.

4.1 Beskrivelse af forstehjaelpsforanstaltninger
Indanding: Haje koncentrationer kan forarsage kvaelning. Symptomerne omfatter evt.
svigtende lemmer/bevidsthed, uden at ofret bemaerker det. Benyt luftforsynet
andedreetsvaern og flyt ofret til et ikke-forurenet omrade. Hold ofret varmt og i ro.
Tilkald lsege. Giv kunstigt andedraet ved ophart vejrtraekning.

@jenkontakt: Skyl straks gjet med rigelige maengder vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis
dette kan gares let. Fortsaet skylning. Skyl grundigt med vand i mindst 15 minutter.
Seg omgdende legehjaelp. Er detikke muligt at fa Ieegehjeelp med det samme,
skyl daiyderligere 15 minutter.
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Hudkontakt: Kontakt med fordampende vaeske kan forarsage kuldeskader eller forfrysninger af
huden.
Indtagelse: Indtagelse skannes ikke relevant.
4.2 Vigtigste symptomer og Andedraetsstop Kontakt med gas i vaeskeform kan forvolde skade (forfrysning)
virkninger, bade akutte og som fglge af hurtig afkeling under fordampning.
forsinkede:

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig lzegehjaelp og serlig behandling er nodvendig

Farer: Andedraetsstop Kontakt med gas i vaeskeform kan forvolde skade (forfrysning)
som fglge af hurtig afkeling under fordampning.

Behandling: Opvarm forsigtigt af frostskadede legemsdele i lunkent vand. Gnid ikke det
angrebne omrade. Sag omgaende leegehjaelp.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

Almindelige Brandfarer: Ved opvarmning kan beholderne eksplodere.

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Produktet kan ikke braende. I'tilfelde af brand i omgivelserne: anvend passende
slukningsmiddel.

Uegnede slukningsmidler: Ingen.

5.2 Seerlige fareriforbindelse med  Ingen oplysninger.
stoffet eller blandingen:

Sundhedsskadelige Under brand kan fglgende giftige og/eller korroderende rgggasser dannes ved
forbraendingsprodukter: spaltning : carbonyldifluorid

; carbonmonoxid

; hydrogenfluorid

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Serlige forholdsregler ved Ved brand: Stands laekagen, hvis dette er sikkert. Fortseet med at sprgjte vand fra
brandbekaempelse: daekning pa flasken, indtil denne ikke lengere bliver varm. Brug slukningsmidler
til atinddeemme branden. Isoler brandkilden, og lad den braende ud.
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Serlige beskyttelsesmidler for ~ Brandslukningspersonalet skal benytte almindeligt beskyttelsesudstyr, herunder

brandmandskab: brandhammende frakke, hjelm med ansigtsskarm, handsker, gummistavler og,
pa tillukkede steder, SCBA-udstyr.
Retningslinie: EN 469 Beskyttelsesbekladning til brandmaend. Ydeevnekrav til
beskyttelsesbekladning til brandbekaempelse. EN 15090 Fodtgj til brandmaend.
EN 659 Beskyttelseshandsker til brandmaend. EN 443 Brandmandshjelme til
brandbekampelse i bygninger og andre bebyggelsesanlag. EN 137
Andedreetsvaern — Trykflaskeapparat med helmaske — Krav, provning, maerkning.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige Evakuer omradet. Der skal veere effektiv ventilation. Bloker adgangen til
sikkerhedsforanstaltninger, kloakledninger, kaeldre og udgravninger m.v., hvor farlig ophobning kan
personlige veernemidler og forekomme. Benyt luftforsynet dndedraetveern ved indtraengen, medmindre luften
ngdprocedurer: erkonstateret ufarlig. EN 137 Andedraetsvaern — Trykflaskeapparat med helmaske

—Krav, prgvning, meerkning.

6.2 Forhindre yderligere laekage eller udslip hvis det er sikkerhedsmaessigt muligt.
Miljgbeskyttelsesforanstaltning
er:

6.3 Metoder og udstyr til Der skal veere effektiv ventilation.

inddemning og oprensning:

6.4 Henvisning til andre punkter: Se punkt 8 0g 13.
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PUNKT 7: Handtering og opbevaring:

7.1 Forholdsregler for sikker Kun erfarent og korrekt uddannet personale bar handtere gasser under tryk. Der
handtering: ma kun anvendes korrekt specificeret udstyr, som er egnet til dette produkt og

dets forsyningstryk og -temperatur. Se leverandgrens handteringsanvisninger.
Stoffet skal handteres efter godkendte hygiejne - og sikkerhedsprocedurer.
Beskyt beholderne mod fysiske skader; ma ikke traekkes, rulles, skubbes eller
tabes. Maerkater, der af pdsat af leverandgren for at identificere beholderens
indhold, md ikke fjernes eller gares ulzeselige. Ved flytning af beholdere, selv over
korte afstande, skal der anvendes egnet udstyr, fx. vogn, saekkevogn, gaffeltruck
osv. Beholdere skal altid sta oprejst. Alle ventiler lukkes, nar de ikke eri brug. Der
skal vaere effektiv ventilation. Undgd, at vand suges ind i flasken. Undgad returlab i
flasken. Undgd tilbagesugning af vand, syre og base. Hold flasketemperaturen
under 50°C og opbevar flasken pa et godt ventileret sted. Vurder relevante love
og lokale forskrifter om oplag af beholdere. Der ma ikke spises, drikkes eller ryges
under brugen. Opbevaresioverensstemmelse med ... . Anvend aldrig dben ild
eller elektisk opvarmning for at @ge trykket i en gasbeholder. Lad ventilhaetten
sidde indtil gasflasken er forsvarligt sikret mod at veaelte ved en vaeg eller
arbejdsbord og er klar til brug. Beskadigede ventiler skal omgaende indberettes til
leverandaren Luk beholderens ventil efter hver brug, og nar den er tom, selvom
beholderen stadig er tilkoblet udstyr. Forsgg aldrig selv at reparere eller
modificere beholderens ventiler eller sikkerhedsafblaesningsudstyr. 53 snart
beholdren er frakoblet udstyret skal beskyttelseshatten saettes pa, hvis en sadan
medfglger. Hold beholderens udgangsventiler rene og fri for urenheder, iseer olie
0g vand. Hvis brugeren oplever problemer med betjening af beholderens ventil,
skal brugen ophgre og leverandgren kontaktes. Forsgg aldrig at overfgre gas fra
en beholder til en anden. Ventilhaetter og kapper bar vaere monteret.

7.2 Betingelser for sikker Beholdere bar ikke opbevares under forhold som kan medfare korrosion.
opbevaring, herunder eventuel  Beholdere under opbevaring skal kontrolleres periodisk for generel tilstand og
uforenelighed: lekager. Ventilhatter og kapper bar vaere monteret. Beholdere skal opbevares pa

omrader, hvor der det ikke er brandfare og pa afstand af varmekilder og
teendkilder. Holdes vaek fra brandbare stoffer.

7.3 Seerlige anvendelser: Ingen.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol /personlige vaernemidler

8.1 Kontrolparametre

Grensevardier for Erhvervsmaessig Eksponering
Ingen af komponenterne har tildelte eksponeringsgraenser.
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DNEL-veerdier

Kritisk komponent Type Verdi Bemaerkninger
1,1,1,2,3,3,3- Medarbejder - inhalativ, 61279 -
heptafluorpropan langvarig - systemisk mg/m3

PNEC-vardier
Kritisk komponent Type Veerdi Bemarkninger
1,1,1,2,3,3,3 vandmiljg (periodiske udslip) |1 mg/! -
heptafluorpropan

1,1,1,2,3,3,3- Rensningsanlaeg 1,73mg/l |-
heptafluorpropan

1,1,1,2,3,3,3- Vandmiljg (ferskvand) 0,1 mg/I
heptafluorpropan

1,1,1,2,3,3,3- Sediment (ferskvand) 1,3mg/kg
heptafluorpropan

8.2 Eksponeringskontrol

Passende tekniske Overvej et arbejdstilladelsessystem, fx til vedligeholdelsesaktiviteter. Sarg for

sikkerhedsforanstaltninger: tilstreekkelig luftventilation. lltdetektorer bar anvendes nar kvaelende gasser kan
udslippe. Der skal veere tilstraekkelig ventilation, inklusive passende lokal
udsugning, sd de fastsatte greensevardier ikke overstiges. Systemer under tryk
skal kontrolleres regelmaessigt for utaetheder. Anvend fortrinsvis permanent
laekagesikre samlinger (fx svejsede rar). Der ma ikke spises, drikkes eller ryges
under brugen.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige veernemidler

Generelle oplysninger: En risikovurdering skal foretages og dokumenteres i alle arbejdsomrader for at
vurdere, hvilke risici der er forbundet med anvendelse af produktet, og for at
vaelge de PV, der passer til den relevante risiko. Falgende anbefalinger skal tages i
betragtning. Hold luftforsynet dndedraetsvaern klar i en ngdsituation. Personlige
vaernemidler for kroppen skal vaelges ud fra den opgave, der skal udfgres, og den
risiko, denindebaerer.

Beskyttelse af gjne/ansigt: Der skal anvendes sikkerhedsbriller eller ansigtsskaerm, der opfylder EN 166, for at
undgd eksponering for vaeskesprajt. Anvend gjenvaern, der opfylder EN 166,
under anvendelse af gasser.

Retningslinie: EN 166 @jenvaern.
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Beskyttelse af hud
Beskyttelse af Heender: Retningslinie: EN 388 Beskyttelsesbekladning - Handsker mod mekaniske risici
Supplerende oplysninger: Anvend arbejdshandsker ved handtering af beholdere

Legemsbeskyttelse: Ingen saerlige krav.
Andet: Anvend sikkerhedssko ved handtering af beholdere.
Retningslinie: 1SO 20345 Fodvaern - Sikkerhedsfodtgj.
Beskyttelse af Nar en risikovurdering tillader det, kan der anvendes andedraetsvaern Valget af
andedraetsorganer: dndedreetsvaern skal baseres pd kendte eller forventede eksponeringsniveauer,

farerne ved produktet og det valgte andedraetsvaerns graenser for sikkert arbejde.
Selvforsynende andedraetsapparat (SCBA) eller friskluftsudstyr med maske skal
anvendes i atmosfaerer med risiko for iltmangel.

Retningslinie: EN 137 Andedreetsveern — Trykflaskeapparat med helmaske —Krav,
prevning, maerkning.

Farer ved varme: Ingen foranstaltninger pakraevet.

Hygiejniske foranstaltninger:  Udover brug af gode hygiejne- og sikkerhedsprocedurer eringen specifikke
sikkerhedstiltag pakraevet. Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Foranstaltninger til Se punkt 13 vedr. bortskaffelse.
begraensning af eksponering af
miljget:

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende
Form: Gas
Form: Kondenseret gas
Farve: Farvelgs
Lugt: Lugtfri
Ethereal lugt
Lugtgraense, lugttaerskel: Lugtgraensen er subjektiv og utilstraekkeligt til at advare om
overeksponering.
pH-veerdi: Ikke relevant.
Smeltepunkt: -129,5 °C Eksperimentelt resultat, Stottende undersggelse
Kogepunkt: -17,3 °C
Sublimeringspunkt: Ikke relevant.
Kritisk temperatur (°C): 100,0 °C
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Flammepunkt: lkke relevant for gasser og gasblandinger
Fordampningshastighed: lkke relevant for gasser og gasblandinger
Antaendelighed (fast stof, luftart): Produktet er ikke brandfarligt.
Eksplosionsgraense, avre (%): lkke relevant.
Eksplosionsgraense, nedre (%): lkke relevant.
Damptryk: 404 kPa (21 °C) Eksperimentelt resultat, Stattende
undersggelse
Dampmassefylde (luft=1): 5,9
Relativ massefylde: 1,4
Oplaselighed
Oplgselighed i vand: Ingen oplysninger.
Fordelingskoefficient (n-octanol /vand): Ingen oplysninger.
Selvantaendelsestemperatur: lkke relevant.
Nedbrydningstemperatur: Ingen oplysninger.
Viskositet
Kinematisk viskositet: Ingen oplysninger.
Dynamisk viskositet: Ingen oplysninger.
Eksplosive egenskaber: lkke relevant.
Oxiderende egenskaber: lkke relevant.
9.2 ANDRE OPLYSNINGER: Gas/damp er tungere end luft. Kan ophobes pa lukkede steder,

seerlig ved eller under gulvniveau.

Molekylaer vaegt: 170 g/mol (C3HF7)

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet: Ingen reaktivitetsfare ud over de virkninger, der er beskrevet i nedenstdende
underpunkt.

10.2 Kemisk Stabilitet: Stabil under normale vilkar.

10.3 Risiko for Farlige Reaktioner: Ingen.

10.4 Forhold, der Skal Undgas: Ingen.

10.5 Materialer, der skal Undgas: Ingen reaktioner med nogen almindelige materialer i ter eller vad tilstand.

10.6 Farlige Farlige nedbrydningsprodukter bar ikke forekomme ved normal lagring og brug.

Nedbrydningsprodukter:
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Generelle oplysninger: Ingen.
11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toxicitet - Indtagelse
Produkt Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses
for at vaere opfyldt.

Akut toxicitet - Hudkontakt
Produkt Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses
for at veere opfyldt.

Akut toxicitet - Indanding
Produkt Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses

forat vaere opfyldt.

1,1,1,2,3,3,3- LC 50 (Rotte, 4 h): > 788696 ppm Bemaerkninger: Gas Eksperimentelt resultat,
heptafluorpropan hovedstudie

Toksicitet ved gentagen dosering
1,1,1,2,3,3,3- NOAEL (Rotte(Hunkgn, Hanken), inddnding): 731.690 mg/m3 indanding
heptafluorpropan Eksperimentelt resultat, hovedstudie

Atsning og Irritation for Huden
Produkt Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses
for at vaere opfyldt.

Alvorlig Skade/Irritation for @jne
Produkt Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses
for at vaere opfyldt.

Luftvejs Eller Hud Sensibilisering

Produkt Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses
for at vaere opfyldt.
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Kimcellemutagenicitet
Produkt

Kreeftfremkaldende egenskaber

Produkt

Reproduktionstoksicitet
Produkt

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses

for at vaere opfyldt.

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses
for at vaere opfyldt.

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses
for at vaere opfyldt.

Specifik Organtoksicitet - Enkelt Eksponering

Produkt

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses
for at vaere opfyldt.

Specifik Organtoksicitet - Gentagne Eksponeringer

Produkt

Inhaleringsfare
Produkt

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses
for at vaere opfyldt.

Ikke relevant for gasser og gasblandinger.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1 Toksicitet

Akut toxicitet
Produkt

Akut toxicitet - Fisk
1,1,1,2,3,3,3-
heptafluorpropan

Produktet forarsager ikke skade pa miljget.

LC 50 (Oncorhynchus mykiss, 96 h): > 81,8 mg/I (semi-static) Bemaerkninger: Laes
analogislutning fra et lignende stof ( strukturel analog eller surrogat ), Weight of
Evidence study

Akut toxicitet - Hvirvellgse Vandorganismer

1,1,1,2,3,3,3-
heptafluorpropan

12.2 Persistens og nedbrydelighed
Produkt

SDS_DK-000010021748

EC 50 (Daphnia magna, 48 h): > 100 mg/I (Static) Bemaerkninger: Laes
analogislutning fra et lignende stof ( strukturel analog eller surrogat ), Weight of
Evidence study

Ikke relevant for gasser og gasblandinger.
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Biologisk nedbrydning
1,1,1,2,3,3,3- 1% (28 d) Opdaget i vand. Eksperimentelt resultat, hovedstudie

AR el el

heptafluorpropan

12.3 Bioakkumuleringspotentiale
Produkt Produktet forventes at vaere bionedbrydeligt, og det forventes ikke at forblive i
vandmiljget ileengere tid.

12.4 Mobilitet i jord
Produkt Pd grund af hgje flygtighed er det usandsynligt, at produktet kan forarsage jord-
eller vandforurening.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-
vurdering
Produkt Ikke klassificeret som PBT or vPvB.

12.6 Andre Negative Virkninger:

Globalt opvarmningspotentiale
Globalt opvarmningspotentiale: 3.220
Indeholder fluorholdige drivhusgasser Kan bidrage til drivhuseffekten nar det
udledes i store maengder. Se efter oplysninger om GWP vaerdien for blandinger og
mangder pa beholderens etiket.

1,1,1,2,3,3,3- EU. F-qasser, der er er underlagt emissionsgraenser/indberetning (bilag |, 1)
heptafluorpropan forordning 517/2014/EU om fluorholdige drivhusgasser
- Globalt opvarmningspotentiale: 3220 BILAG |: FLUORHOLDIGE DRIVHUSGASSER
SOM OMHANDLET I ARTIKEL 2, NR. 1); Del 1: hydrofluorcarboner (HFC'er)

PUNKT 13: Forhold vedrgrende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling
Generelle oplysninger: Undgad udledning til atmosfaeren. Bortled ikke til steder, hvor ophobning kan veere

farlig. Indhent oplysninger om genindvinding/genanvendelse hos
fabrikanten/leverandgren.
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Bortskaffelsesmetoder: Se EIGA's praksiskodeks (dok.30 “Bortskaffelse af gasser", som kan downloades

pa http://www.eiga.org) for yderligere vejledning vedrgrende egnede
bortskaffelsesmetoder. Beholderen ma kun bortskaffes via gasleverandaren.
Fjernelse, behandling eller bortskaffelse kan veere underlagt nationale, statslige
eller lokale love.

Europaiske affaldskoder
Beholder, container: 1406 01*: Chlorfluorcarboner, HCFC og HFC

PUNKT 14: Transportoplysninger

ADR
14.1 UN-Nummer: UN 3296
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN HEPTAFLUORPROPAN (K@LEMIDDEL R 227)
Proper Shipping Name):
14.3 Transportfareklasse(r)
Klasse: 2
Etiket(ter): 2.2
ADR farenr.: 20
Tunnelrestriktionskode: (C/E)
14.4 Emballagegruppe: -
14.5 Miljgfarer: Ikke relevant
14.6 Seerlige forsigtighedsregler for -
brugeren:
RID
14.1 UN-Nummer: UN 3296
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN HEPTAFLUORPROPAN (K@LEMIDDEL R 227)

Proper Shipping Name)
14.3 Transportfareklasse(r)

Klasse: 2
Etiket(ter): 2.2
14.4 Emballagegruppe: -
14.5 Miljgfarer: Ikke relevant
14.6 Seerlige forsigtighedsregler for -
brugeren:
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14.1 UN-Nummer:
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN
Proper Shipping Name):
14.3 Transportfareklasse(r)
Klasse:
Etiket(ter):
EmS No.:

14.4 Emballagegruppe:

14.5 Miljgfarer:

14.6 Sarlige forsigtighedsregler for
brugeren:

14.1 UN-Nummer:

14.2 Godsbetegnelse:

14.3 Transportfareklasse(r):
Klasse:
Etiket(ter):

14.4 Emballagegruppe:
14.5 Miljgfarer:
14.6 Sarlige forsigtighedsreqgler for
brugeren:
ANDRE OPLYSNINGER
Passager- og fragtfly:
Kun fragtfly:

14.7 Bulktransport i henhold til bilag Il i MARPOL og IBC-koden: Ikke relevant

Yderligere identifikation:

SIKKERHEDSDATABLAD

Heptafluorpropan (R 227)
Version: 1.2

UN 3296
HEPTAFLUOROPROPANE

2.2
2.2
F-C, S-V

Ikke relevant

UN 3296
Refrigerant gas R 227

2.2
2.2

Ikke relevant

Tilladt.
Tilladt.

SDB nr.: 000010021748
14/17

Undgd transport med kgretgjer, hvor ladet ikke er adskilt fra fgrerhuset
Serg for, at chauffgren er opmaerksom pa de potentielle risici ved lasten,
og ved hvad der skal ggres i tilfaelde af en ulykke eller en nadsituation
Forinden transport af produktet skal der sikres, at det er
surret/fastspaendt godt Serg for, at beholderen er lukket og ikke laekker.
Ventilhaetter og kapper bar vaere monteret. Sgrg for tilstraekkelig

[uftventilation.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Seerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg:
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EU. Direktiv 2012/18 /EU (SEVESO IIl) om kontrol med risikoen for stgrre uheld med farlige stoffer, med
&ndringer:
Ikke relevant

Nationale reguleringer

Radets direktiv 89/391/E@F om ivaerksaettelse af foranstaltninger til forbedring af
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet Direktiv 89,/686 /E@F om
personlige veernemidler Kun produkter, der opfylder fadevaredirektiv 95/2 /EF og
2008/84/EF og er maerket som sadan, ma anvendes som tilsaetningsstofferi
fgdevarer.

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet, sa det opfylder forordning (EU) 2015/830.

15.2 Der er udfert en CSA.
Kemikaliesikkerhedsvurderi

ng:

PUNKT 16: Andre oplysninger

Oplysninger om revision: Ikke relevant.
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Referencer til den vigtigste Forskellige datakilder er anvendt til udarbejdelse af dette sikkerhedsdatablad,
faglitteratur og de vigtigste herunder, men ikke begraenset til:

datakilder: Agentur for giftige stoffer og sygdomsregistrering (ATSDR)

http://www.atsdr.cdc.gov/

Det Europzeiske Kemikalieagentur: Vejledning i udarbejdelse af
sikkerhedsdatablade.

Det Europzeiske Kemikalieagentur: Information om registrerede stoffer
http://apps.echa.europa.eu/reqistered /registered-sub.aspx#search
Europaeisk Industriel Gasser Association (EIGA) Dok. 169 “Guide til klassificering og
maerkning”, som aendret.

Internationalt kemikaliesikkerhedsprogram (http://www.inchem.org/)

ISO 10156:2010 Gasser og gasblandinger - Bestemmelse af brandrisiko og
oxidationsevne med henblik pd udveelgelse af cylinderrar.

Matheson Gas-databog, 7. udgave.

Nationalt institut for standarder og teknologi (NIST) Standardreferencedatabase
nummer 69

ESIS (europaeisk informationssystem om kemiske stoffer) platform under det
tidligere europaeiske kemikalieagentur (ECB) ESIS
(http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/).

Den europaeiske brancheorganisation for den kemiske industri (CEFIC) ERICards.
Det amerikanske nationale medicinalbiblioteks toksologidatanetvaerk TOXNET
(http://toxnet.nim.nih.gov/index.html)

Taerskelgraensevaerdi (TLV) fra den amerikanske arbejdsmiljgorganisation (ACGIH).
Stofspecifikke oplysninger fra leverandgrer.

De oplysninger, der gives i dette dokument, menes at vaere korrekte pd
udgivelsestidspunktet.

Ordlyden af H-saetningerne I afsnit 2 0g 3
| H280 | Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. |

Oplysninger om uddannelse: Brugerne skal treenes i anvendelsen af luftforsynet andedraetvaern. Kvaelningsfaren,
som ofte overses, skal indskarpes operatgren under uddannelsen. Sgrg for, at
operatgrerne forstar farerne.

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere @&ndringer.
Press. Gas Liq. Gas, H280

ANDRE OPLYSNINGER: Forinden produktet anvendes til fors@g eller i nye processer, bar gennemfares en
kompatilitets- og risikoanalyse. Sarq for tilstraekkelig luftventilation. Overhold alle
nationale/lokale forskrifter. Men evt. uheld eller falgevirkninger, som kunne saettes
i forbindelse med brugen af disse oplysningerne, skal brugeren alene bzere ansvaret
for.
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Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri anses for at vaere korrekte, men gives uden garanti. Der ber ud

fra oplysningerne foretages en uafhangig vurdering af hvilke
sikkerhedsforanstaltninger, der bar traeffes for at beskytte dem, der arbejder med
produktet, og miljget.
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